Matériel

Conditionneuse ___J

La conditionneuse est un équipement semi automatique utilisé pour conditionner de la peinture en
pots de 25 kg.

Fonctionnement en production : lorsqu'un pot est présent sous la buse, |'opérateur lance le
remplissage en appuyant sur le bouton poussoir « Remplissage ». La peinture s'écoule de la buse tant
que le bouton poussoir « Remplissage » n'est pas relaché, jusqu'a ce que le pot soit plein. La buse
se ferme et le voyant « Pot plein » s’allume. L'opérateur évacue le pot. Le cycle peut recommencer.

Lors d'opérations de maintenance, une action sur le BP « Remplissage » active le débit de peinture
sans autre condition et le voyant « Pot plein » est inactif.
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1. En utilisant les opérateurs logiques, formuler les phrases définissant le fonctionnement :
e de la buse :

¢ du voyant pot plein :

2. Ecrire les équations :
* de la buse :
* du voyant pot plein :
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3. a I'aide des symboles internationaux, tracer les logigrammes correspondant a I'équation :
* de la buse :

du voyant Pot plein :

4. Tracer le schéma correspondant a I'équation (penser a simplifier) :
* de labuse:

du voyant Pot plein :
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5. Tracer le schéma de cablage correspondant a I'équation :
* de la buse :

K
21 22 21 22
s 8..
13 14 13 14
* du voyant Pot plein :
H1
iw'
X2

6. Réaliser le raccordement des appareils (selon le matériel fourni).

7. Vérifier le fonctionnement de votre équipement

I'accord de votre professeur.

CONSIGNES DE SECURITE : La mise sous tension ne peut s’effectuer qu’en présence et avec
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